TEHNICKE KARAKTERISTIKE

ROTACIONI RASPRSKIVAC MP ROTATOR

Hunter

INOVATORI U NAVODNJAVANJU

KARAKTERISTIKE | PREDNOSTI

* Potpun izbor raznih izmenljivih dizni
sa 14 raznovrsnih dizni, moguce je resiti i
zadovoljiti svaki zadatak zalivanja

* Podesivi ugao | radijus vodenih
mlaznica

pruzaju pravovremeno i precizno
podesenje vodenih mlaznica

* Pruzaju veliku ustedu vode

Cak do 30% manje vode koriste u
poredenju sa tradicionalnim sprejevima

DIMENZIJE

Ukupna visina: 19,0 cm

1/2" unutrasnji navoj

Vidljiva povrsina glave: & 3,0 cm

RADNI PARAMETRI

Izbor dizni: 14 vrsta

Propusna mo¢ (protok vode):

od 0,61 do 16,07 lit/min

Prec¢nik zalivanja:

0d2,5do 10,6 m

Radni pritisak:

od 1,75 do 3,75 bara (175-375 kPa)
Koli¢ina padavina:

priblizno 10 mm/Cas

MODELI ...

MP-100090

- dizna MP1000

- radijus od 2,5 do 4,5 m
- podesiva od 90° do 210°

MP-1000210

- dizna MP1000

- radijus od 2,5 do 4,5 m

- podesiva od 210° do 270°

Visestruki rotirajuci mlazevi koriste manje
vode i pruZaju zdraviji rast biljaka.

... MODELI

MP-1000360

- dizna MP1000

- radijus od 2,5 do 4,5 m,
- 360°

MP-200090

- dizna MP2000

- radijus od 4 do 6,4 m

- podesiva od 90° do 210°

MP-2000210

- dizna MP2000

- radijus od 4 do 6,4 m

- podesiva od 210° do 270°

MP-2000360

- dizna MP2000

- radijus od 4 do 6,4 m
- 360°

MP-300090

- dizna MP3000

- radijus od 6,7 do 9,1 m
- podesiva od 90° do 210°

MP-3000210

- dizna MP3000

- radijus od 6,7 do 9,1 m

- podesiva od 210° do 270°

MP-3000360

- dizna MP3000

- radijus od 6,7 do 9,1 m
- 360°

MP-3500

- dizna MP3500

- radijus od 9,1 do 10,7 m
- podesiva od 210° do 270°

MPLCS
- dizna za levi ugao
- radijus 1.5 x4.6 m

MPRCS
- dizna za desni ugao
- radijus 1.5 x 4.6 m

MPSS530
- dizna za uske povrsine
- radijus 1.5x 9.1 m

MP CORNER
- dizna za uglove
- radijus od 2.4 do 4.5 m
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TEHNICKE KARAKTERISTIKE

ROTACIONI RASPRSKIVAC MP ROTATOR
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INOVATORI U NAVODNJAVANJU

MP1000 MP2000 MP3000

Radijus: od 2,5 do 4,6 m Radijus: od 4 do 6,4 m Radijus: od 6,7 do 9,1 m

Podesivi ugao i pun krug Podesivi ugao i pun krug Podesivi ugao i pun krug
® Boja kestena: od 90° do 210° @ Crna: od 90° do 210° ® Plava: od 90° do 210°
® Svetloplava: od 210° do 270° @ Zelena: od 210° do 270° © Zuta: od 210° do 270°
® Maslinasta boja: 360° ® Crvena: 360° ® Siva: 360°

PODACI O UCINKU ROTACIONOG RASPRSKIVACA MP ROTATOR

Ugao  Pritisak Radijus Protok Vodeni talog Radijus Protok Vodenitalog Radijus Protok Vodeni talog
Bar kPa m m*%h  I/min W mm/h A m m%h lUmin B mm/h A m m¥%h Imin B mm/h A

90° 7 ~ - - - - 52 007 118 1 12 76 016 263 1 3
20 200 37 004 061 T 12 55 007 123 10 1 82 017 277 10 1
R 25 20 ] 40 004 068 10 12 58 009 143 10 12 85 019 308 10 12
28 280 41 004 070 10 M 61 0.09 152 10 1 91 020 325 9 1
30 300 Il 43 004 073 10 1 64 009 157 9 1 91 020 338 10 1
35 350 44 005 078 10 1 67 010 168 9 10 91 022 367 1 12
38 380 | 46 005 08 9 1 67 0on 177 9 1 91 023 38 1 13
1800 O — — — - - 49 013 222 7 12 76 032 548 1 3
20 200 37 007 120 T 12 52 014 235 1 12 82 035 58 10 12
' 25 250 @ 40 o008 135 10 12 55 016 267 1 12 85 04 655 12
28 280 41 008 140 10 M 58 017 280 10 12 91 041 68 10 1
30 300 ll 43 009 146 10 1 61 017 290 10 1 91 043 718 10 12
35 350 44 009 156 10 1 64 019 315 9 10 91 047 777 1 13
38 380 46 010 162 9 1 64 019 322 9 1 91 045 802 12 13
200 0 - - - - - 49 016 258 1 12 76 038 640 1 3
20 200 37 009 141 T 13 52 017 275 1 13 82 041 68 10 12
, 25 250 W 40 o010 158 10 12 55 019 308 10 12 85 046 765 12
28 280 41 010 163 10 N 58 020 325 10 12 91 048 802 10 1
30 300l 43 o010 171 10 1 61 021 342 10 1 91 050 837 10 12
35 350 44 om 182 10 1 64 022 370 9 10 91 054 903 1 13
38 380 | 46 om 18 9 1 64 023 380 10 1 91 056 937 12 13
2700 M O — — — - - 49 020 332 1 12 76 050 835 12 3
20 200 37 om 18 T 13 52 021 353 1 13 82 053 88 10 12
‘ 25 250 40 012 205 10 12 55 024 397 10 12 85 059 982 T 2
28 280 41 013 210 10 N 58 025 415 10 12 91 062 1032 10 1
30 300 M 43 013 220 10 1 61 026 435 10 1 91 065 1077 10 12
35 350 44 014 235 10 1 64 028 470 9 10 91 070 me68 1 13
38 380 46 015 245 9 1 64 029 48 9 1 91 073 1212 12 13
360° 7 1O - - - - - 49 027 442 7 12 76 066 1098 1 3
20 200 37 014 240 12 14 52 028 472 1 13 82 070 m72 10 12
. 25 250 40 016 269 10 12 55 032 528 10 12 85 076 1310 T 12
28 280 41 o017 281 10 12 58 033 555 10 12 91 083 1375 10 1
30 300 ll 43 o018 294 10 1 61 035 58 10 1 91 087 1437 10 12
35 350 44 019 317 10 1 64 037 625 9 10 91 093 1552 1 13
38 380 ll 46 020 325 10 1 64 038 640 9 10 91 096 1607 12 13

Poja¢ano (boldovano) = optimalni pritisak za MP Rotator
je 2.8 bara (280 kPa). Ovaj pritisak se lako postize koristeci
MP Rotator sa Hunter PRS40 Spray Body kod kojeg je
pritisak podeSen na 2.8 bara (280 kPa).

Kljué za podesavanje
svakog MP Rotatora
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MP CORNER MP3500

Radijus : od 2,4 do 4,5 m = Radijus: od 10 do 11 m

Podesivi ugao Podesivi ugao i pun krug  Ugao zalivanja:
Boja: tirkizna @ Boja: svetlo smeda @ od 90° do 210°

PODACI O UCINKU — MP CORNER -. PODACI O UCINKU — MP 3500

Ugao  Pritisak Radijus Protok Ugao Pritisak Radijus Protok Vodeni talog
Bar kPa m I’h I/min Bar kPa m I/h  Umin B mmh A
45° 1.7 170 - - - 90° 1.7 170 101 024 394 9 il
20 200 3.5 0.04 0.61 2.0 200 10.4 026 4.28 10 n
' 2.5 250 4.0 0.04 0.68 A 25 20 10.4 028 458 10 12
2.8 280 4.1 0.04 0.70 2.8 280 107 029 484 10 12
3.0 300 43 0.04 0.73 3.0 300 10.7 031 522 1 13
3.5 350 4.4 0.05 0.78 35 350 10.7 033 541 n 13
3.8 380 45 0.05 0.81 3.8 380 10.7 0.34 568 12 14
90° 1.7 170 32 0.07 1.15 180° 17 170 10.1 050 836 10 il
2.0 200 35 0.08 1.27 2.0 200 104  0.51 848 9 n
. 2.5 250 4.0 0.08 1.40 . 25 250 10.4 0.60 10.03 n 13
2.8 280 4.1 0.09 1.44 2.8 280 10.7 0.65 10.83 n 13
3.0 300 43 0.09 157 3.0 300 10.7 0.70 11.73 12 14
35 350 4.4 0.10 1.67 35 350 10.7 0.73 1215 13 15
3.8 380 45 0.10 1.73 3.8 380 10.7 0.75 12.41 13 15
105° 1.7 170 3.2 0.08 1.34 210° 1.7 170 10.1 0.59 9.80 10 12
2.0 200 3.5 0.09 1.48 2.0 200 104 065 10.75 10 12
2.5 250 4.0 0.10 1.63 , 25 250 10.4 0.70 11.66 11 13
2.8 280 4.1 0.10 1.70 2.8 280 10.7 0.75 12.45 n 13
3.0 300 43 0n 1.83 3.0 300 10.7 0.80 13.40 12 14
3.5 350 4.4 0.12 1.94 35 350 10.7 0.85 14.23 13 15
3.8 380 45 0.12 2.00 3.8 380 10.7 090 14.91 13 16
Pojac¢ano (boldovano) = preporuceni pritisak Poja¢ano (boldovano) = optimalni pritisak za MP Rotator

je 2.8 bara (280 kPa). Ovaj pritisak se lako postize koristeéi
MP Rotator sa Hunter PRS40 Spray Body kod kojeg je

UCINAK RASPR. MPLCS, MPRCS, MPSS530 pritisak podesen na 2.8 bara (280 kPa).
- Pritisak Radijus Protok
Poziclia g kpa m th  Umin
17 170 11x4.2 0.04 0.67 MPLCS515
Di 20 200 12x4.3 0.04 0.72 MP za LEVI UGAO el
o leni 25 20 14x45 005 079 Radijus: 1,5 x 4,6 m
a‘; 2.8 280 1.5x4.6 0.05 0.84 Boja slonovade )
ug 30 300 16x47  0.06 0.87
UMD r i weecsss = - =
i o i i MP za DESNI UGAO '
Uow | en oy Resivs isxas
X .
ZD;z::sni 25 250 14x45 005 079 oja bakra ® 1
ao 2.8 280 1.5x4.6 0.05 0.84 MP MPLCS515
ug 3.0 300 1.6x4.7 0.05 0.87 $8530 v
EEF 35 350 17x48  0.06 0.94 MP za USKE POVRSINE
38 380 18x4.9 0.06 0.99 Radijus: 1,5 x 9,1 m
17 170 11x83 0.08 134 Boja smeda o MPRCS515 MPSS530
Dizna 2.0 200 1.2x8.6 0.09 1.43
za uske 25 250 14x8.9 0.09 157 — . — ——

- 8 280 15%x9.1 0.10 1.66 Polupre¢nik se moze podeSavati u koraku od po 25%. MP Rotator je dizajniran
povrsine 30 300 16x93 010 172 tako da moze odrzati odgovarajuce taloZenje i nakon pode$avanja polupre¢nika.
. 3'5 350 1'7 9>6 0'11 1-87 Optimalni pritisak za MP Rotator je 2.8 bara (280 kPa). Ovaj pritisak se lako

: olf 28k : : postize koriste¢i MP Rotator sa Hunter PRS40 Spray Body kod kojeg je pritisak
3.8 380 1.8x9.9 0.12 1.96 podesen na 2.8 bara (280 kPa).

SKALA GARDEN DOO - Horgoski Put 110, 24413 Pali¢, Srbija — PIB: 103604815
Telefon: +381 (0)24 602-980 - Fax: +381 (0)24 602-981 « Email: office@skalagarden.com « www.skalagarden.com
Mat. br.: 08827176  Reg. br.: 23608827176 « Sifra del.: 2573 « Tek. radun: 265-2410310004133-15, RAIFFEISEN BANK AD

www.skalagarden.com strana 3



