TEHNICKE KARAKTERISTIKE

Hunter

INOVATORI U NAVODNJAVANJU

RADNI PARAMETRI

¢ Naizmenic¢na struja:

KARAKTERISTIKE | PREDNOSTI

* Kompaktni sensor koji promatra vetar,

ki$u, temperature smrzavanja i 24 VAC, 5A maksimum

iskljuCuje sistem navodnjavanja prema . . .

potrebama vremenskih uslova * Precnik vetrokaza:
25 mm

¢ Lako se instalira na automatke L. . .

sisteme navodnjavanja * PodeSenje brzine vetra — brzina
aktiviranja:

* Podesenje iskljuéivanja sistema pri od 19 do 56 km/Cas

ja€ini vetra od 19 do 56 km/Cas . .
* Brzina resetovanja:

* Podesenje iskljuéivanja sistema pri od 13 do 39 km/Cas

kisi, padavine od 3 mm do 25 mm
P * Freez-Clik® podesena temperature:

* Automatski iskljuéuje sistem kada 3°C

temperature padne ispod 3°C
MODELI

MWS

MeteoroloSka stanica sa senzorima
za kiSu i vetar.

MWS-FR

MeteoroloSka stanica sa senzorima
za kisu, vetar i senzorom za mraz.

" wﬂ
m - 10 cm visina

- 12 cm Sirina
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