TEHNICKE KARAKTERISTIKE

®
Hunter

Negujemo prirodu

INOVATORI U NAVODNJAVANJU

KARAKTERISTIKE | PREDNOSTI

DIMENZIJE

« Jednostavno rukovanje Plasti¢éni model za unutrasnju i
Uz pomoé¢ glavnog kontrolnog dugmeta i spoljasnju montazu:
vrlo preglednog displeja, lice koje vrsi - 22,00 cm sirina
instalaciju, a i korisnik-vlasnik veoma lako - 17,80 cm visina
mogu podesiti (programirati) rad - 9,50 cm dubina
upravljaca.
pravi Model za vanjsku montazu od
« Prilagodenje godi&énjem dobu (izmedu,  herdajuceg celika:
10% i ?5()(%,)j 9 j ( - 25,00 cm Sirina
Jednostavno, prateci prikaz na displeju, u - 19,00 cm visina
koracima od po 10%, moguée je prilagoditi - 11,00 cm dubina
programiranu koli¢inu zalivanja, prema - Y L.
okolnostima teku¢eg godinjeg doba. g;'i’ill‘(g"f’rzac za model od nerdajuceg
» Tri nezavisna programa, sa najvise 4 -120m
starta zalivanja dnevno po programu . ) .
U bilo koje doba dana se moze predvideti Opciono solarni panel:
zalivanje, uz odgovarajuéu uéestalost. - 8,30 cm sirina
- 6,00 cm visina
 Veliki displej sa te¢nim kristalima - 1,60 cm dubina

Interaktivne ikonice ¢e nam u trenutku
pokazati sve podatke koje Zelimo videti ili
podesiti, a programiranje je jednostavno
jer nema jezi¢kih barijera.

* Dani u kojima ée biti zalivanja, mogu
slobodno da se odrede

Nema ograni€enja - slobodno se mogu
odrediti dani u kojima treba biti zalivanja:
to moze biti bilo koji dan (ili dani) u
sedmici, ili bilo koji period u intervalu
izmedu 1 i 31 dana.

¢ Moguénost prikljucenja

senzora za kiSu

Na rednoj spojnici u kuéistu tajmera,
postoji mesto za priklju¢enje raznih
senzora: za kiSu, za vlaznost, za
temperaturu ili za vetar.

* Ugradena trajna memorija
Obezbeduje sigurnost za slucaj
prekida u elektriénom napajanju.
Bi¢e saCuvano tacno vreme,
podeSeni datum i svi uneti
programi zalivanja.
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TEHNICKE KARAKTERISTIKE

®
Hunfer

INOVATORI U NAVODNJAVANJU

MODELI

XCH-400

- upravlja¢ za 4 zone
- unutrasniji/spoljasnji model

XCH-600

- upravlja¢ za 6 zona
- unutrasnji/spoljasnji model

XCH-600-SS

- upravlja¢ za 6 zona

- spoljasnji model

- kuciste od nerdajuceg Celika

XCH-800

- upravlja¢ za 8 zona
- unutrasniji/spoljasnji model

XCH-1000

- upravlja¢ za 10 zona
- unutra$nji/spoljasnji model

XCH-1200

- upravlja¢ za 12 zona
- unutra$nji/spoljasnji model

XCH-1200-SS

- upravlja¢ za 12 zona
- spoljasnji model
- kuciste od nerdajuceg Celika

RADNI PARAMETRI

* Radi na baterije ili elektri€nu energiju
* Broj zona: 4, 6, 8, 10, 12 (plasti¢no
kuciste); 6, 12 (kuciste od nerdajuceg
Celika)

* Tip: fiksni

e Kug¢ista: unutrasnja i spoljasnja
plasti¢na; spoljadnja od nerdajuceg Celika
* Nezavisni programi: 3

e Startna vremena zalivanja po
program: 4

* Maksimalno trajanje zalivanja po zoni:
4 sata

* Radi samo sa DC solenoidima

* Opciono solarni panel SPXCH
omogucuje neometani rad bez
odrzavanja

* Garancija: 2 godine
* Memorija Easy Retrieve®

¢ Manualno pokretanje programa i
napredovanje kroz programe jednim
dodirom

» Zaobilazenje senzora za kisu

* Programirano zadrzavanje zalivanja
zbog kise

e Trajna memorija

* Automatska zastita od strujnog udara
* Globalna sezonska podesSenja

» Zadrzavanje zalivanja izmedu zona

* Moguénost programiranja senzora
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